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KZEUG-TRANSPORTWAGEN

Profi-Werkzeugtransportwagen, Kapazitéit 250 kg

M-106-L4 Werkzeugtransportwagen, mit Luftreifen.
Deckel mit 2 Scharnieren.

Rechteckiger Aufbau (900x500x430mm (Kap. 190L).
SchlieBlippe @ 10mm.

AbschlieBbar mit Vorhdngeschloss. (nicht im
Lieferumfang).

Ovale Naturgummi ergonomische Sicherheitsgriffe mit
Kndchelschutz.

Metallfelge, doppelt abgedichtete Kugellager.

VerschleiBkufen fir lange Lebensdauer des Rahmens

10829
Komplett lackiert in graue widersténdsfahige M-106-L4
Pulverbeschichtung. (keine L6sungsmittel, weniger

umweltschadlich).

10838
M-106-Kleinteile-Einsatz,

* Rechteckiger Aufbau (900x500x430mm. (2ubehbor) 4 pro Wagen. Max.

* Kapazitat 190 Liter.
* Qvalrohr (leichter und starker).
* Luftreifen.

* Metallfelge, doppelt abgedichtete Kugellager.
* Verschleifdkufen.

12337
Sicherheitshandgriffe mit 11170
kndchelschutz M-800-L4
I::g' Abm. gesamt Abm. Aufbau | Gewicht | Rad Reife Farbe Farbe | Handgriffe Artikel Bestell-
(kg) * | LxBxH (mm) LxBxH (mm) | (kg) @(mm) chassis Aufbau | LxB (mm) Nr.
250 1450x540x850 900x500x430 | 40,6 400 Luft grau grau 38x20 M-106-L4 10829
250 400x100 3 400 Luft M-800-L4 11170
130x58x90 0,18 38x20 M-970-Z 12337
M-106- Kleinteile-
197x48,5x95 3 Einsatz, 10838




